
 
 
 
GUIA RAPIDA DE INSTALACION “DISA” EN TD500 V.2 
 
 

 
 
1.-Primeramente insertamos la tarjeta en el equipo y la asignamos en Slot Assignment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
2.-En la pantalla de DISA por Assignment asignar un grupo de OGM a la tarjeta DISA por 
Ej. El 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
3.-En la pantalla de OGM Group le asignamos un numero flotante al grupo de DISA (FDN) 
y a que extensión se va a hir cuando marquen un dijito del 1 al 8 (El 0 y el 9 no utilizarlos) 
El modo de seguridad lo dejamos Troncal para que solo los que tengan clave puedan tomar 
linea de nuestro equipo y marcar a la calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
4.- En la pantalla de troncales asignar el timbrado de las líneas al Numero Flotante del 
Grupo DISA. 
 
5.-En la pantalla de Features- DISA/TIE User Code damos de alta los codigos para que el 
usuario pueda tomar linea del equipo. 
 
6.-Finalmente grabamos el mensaje desde operadora descolgando el auricular y marcando 
3611 y al final de la grabación la tecla de Autodial/Store. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


