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GUIA RAPIDA DE INSTALACION “DISA” EN TD500 V.2
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1.-Primeramente insertamos la tarjeta en el equipo y la asignamos en Slot Assignment
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2.-En la pantalla de DISA por Assignment asignar un grupo de OGM a latarjeta DISA por
Ej. El 1.

& PORTEMNNTLIM"



—Tenant Ho.

— OGM Type —Security Mode

DISA

— DISA built-in Automated Attendant Tables mi
|Super Hybrid Sys
Dial 1 | a2 Dial 3 Dial 4

D500 v2-3r
Dials [1167  [L|  bials Dial 7 Dial 8
Dial ] Dialo

_ox | oy |

3.-Enla pantallade OGM Group le asignamos un numero flotante a grupo de DISA (FDN)
y aque extension se va a hir cuando marquen un dijito del 1 al 8 (El 0y € 9 no utilizarlos)
El modo de seguridad lo dglamos Troncal para que solo los que tengan clave puedan tomar
linea de nuestro equipo y marcar alacalle.
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4.- En la pantalla de troncales asignar €l timbrado de las lineas al Numero Flotante del
Grupo DISA.

5.-En la pantalla de Features- DISA/TIE User Code damos de atalos codigos paraque el
usuario pueda tomar linea del equipo.

6.-Finalmente grabamos el mensaje desde operadora descolgando el auricular y marcando
3611y al fina de la grabacion latecla de Autodial/Store.
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